
120 бензиновый двигатель 113 

Амортизатор переднего моста 

Самостопорящ. гайка 
амортизатора к 
поперечному рычагу, Нм 

265 

Двигатель снять, установить 

ДВИГАТЕЛЬ 113.964 на типе 
164.175 

I 

1. Топливный шланг 
2. Соединительный штуцер кор

пуса термостата 
3. Соединительный патрубок на

соса системы охлаждения, верхний 
4. Соединительный патрубок на

соса системы охлаждения, нижний 
5. Полый болт 
6. Вакуумный трубопровод уси

лителя тормозного привода 
7. Расширительный бачок ГУР 
8. Шланг системы охлаждения 
9. Штуцер на моторном щите 
10. Электрическое штекерное 

соединение 
12, Трубопровод регенерации 
Y58/1. Переключающий клапан 

в системе замкнутой вентиляции 
топливного бака 

Представлено на а/м с внедо
рожным пакетом, код 430 

II 

14. Задний карданный вал 
15. Раздаточная коробка 
16а. Электр, штекерные колодки 
16Ь. Разъем ISM 

17. Винты 
18. Кронштейн выпускной трубы 
19. Защитный кожух 
20. Электр, штекерная колодка 

системы управления КП 
24. Трубопроводы масляного 

радиатора 
25. КП 

III 

01. Опорная пластина для КП 
21. Накладка 

.22. Болт 

23. Кронштейн трубопровода мас
ляного радиатора масляного картера 

24. Трубопроводы масляного 
радиатора 

25. КП 
26. Болт 
27. Кронштейн генератора 
28/29. Винты 

30. Поперечина двигателя 
31. Винты 
32. Кронштейн вентиляционной 

трубки 
33. Трубопровод вентиляции 

IV 


