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двигатель будет продолжать рабо
тать, пока аккумуляторная батарея 
полностью не разрядится. Выклю
чите дополнительное электрообо
рудование (кондиционер, вентиля
тор отопителя, радиоприемник и 
др.) и двигайтесь к месту ремонта. 

3. Контрольная лампа давления мо
торного масла. 

а) Контрольная лампа загорается 
при повороте ключа в замке зажига
ния в положение "ON" и должна по
гаснуть после пуска двигателя. 
б) Если во время движения автомо
биля контрольная лампа мигает или 
горит постоянно, то необходимо съе
хать на обочину и немедленно за
глушить двигатель. 

Внимание: 
- Контрольная лампа может мигать 
после резкого торможения или когда 
двигатель работает на холостом 
ходу. Неисправность отсутствует, 
если контрольная лампа гаснет при 
небольшом увеличении оборотов ко
ленчатого вала двигателя. 
- Контрольная лампа может вклю
чаться, когда уровень масла в дви
гателе слишком низок. Однако дан
ная контрольная лампа не предна
значена для информирования о низ
ком уровне масла, поэтому периоди
чески проверяйте уровень масла. 

4. Контрольная лампа наличия откры
той или неплотно закрытой двери го
рит до тех пор, пока все двери не бу
дут закрыты полностью, в том числе 
и задняя дверь. 
Примечание: если дверь водителя 
открыта, когда ключ замка зажига
ния находится в положении "ON", то 
будет звучать звуковая сигнализа
ция (зуммер). 
5. Контрольная лампа индикации не-
пристегнутого ремня безопасности. 

а) Контрольная лампа загорается 
примерно на 6 секунд при включе
нии зажигания, а затем гаснет. 
б) В случае если водитель не при
стегнут ремнем безопасности, то за
горится данная контрольная лампа 
на комбинации приборов и будет 
звучать звуковая сигнализация 
(зуммер) до тех пор, пока водитель 
не пристегнется. 

6. (Модели с АКПП) Контрольная лам
па температуры масла АКПП. 

а) После поворота ключа замка зажи
гания в положение "ON" данная кон
трольная лампа загорается на не
сколько секунд и затем гаснет. 
б) Если контрольная лампа загоре
лась во время движения (темпера
тура масла в АКПП слишком высо
кая), то немедленно снизьте скорость 
(уменьшите обороты двигателя) и ос
тановите автомобиль в безопасном 
месте. Затем переведите рычаг се
лектора АКПП в положение "Р" и ос
тавьте двигатель работать на холо
стом ходу до тех пор, пока контроль
ная лампа не погаснет. После того как 
контрольная лампа погасла можно 
продолжать движение. Если кон
трольная лампа не гаснет, то необхо
димо произвести диагностику АКПП. 

7. Контрольная лампа "проверь двига
тель" ["SERVICE ENGINE SOON"]. 

а) Контрольная лампа загорается при 
повороте ключа в замке зажигания в 

положение "ON" и через несколько 
секунд должна погаснуть, 
б) Если при работающем двигателе 
загорается контрольная лампа, то 
вероятно возникла неисправность в 
системе управления двигателем 
или системе снижения токсичности. 
В данном случае необходимо дви
гаться к месту ремонта и произве
сти диагностику системы управле
ния двигателем. 

Примечание: на моделях для Северной 
Америки: если крышка заливной гор
ловины топливного бака неплотно за

крыта, то будет гореть контрольная 
лампа "проверь двигатель". 
8. Контрольная лампа дополнительной 
системы пассивной безопасности [SRS] -
("система подушек безопасности"). 

а) При повороте ключа в замке зажи
гания в положение "ON" или "START" 
контрольная лампа должна загореть
ся примерно на 7 секунд, а затем по
гаснуть. Это означает, что система 
SRS исправна и готова к работе. 
б) Если контрольная лампа не за
горается при запуске двигателя, не 
гаснет после запуска или загоре-

Комбинация приборов. 1 - указатель уровня топлива в баке, 2 - спидо
метр, 3 - тахометр, 4 - указатель температуры охлаждающей жидкости 
двигателя, 5 - кнопка сброса показаний счетчика пробега, 6 - ЖК одометра 
/ счетчика пробега, 7 - индикаторы и контрольные лампы. 

Индикаторы и контрольные лампы на комбинации приборов. 


