
Руководство по эксплуатации 

Тахометр 
Тахометр показывает частоту враще
ния (обороты) коленчатого вала дви
гателя в минуту (об/мин). 
Внимание: во время движения следи
те за показаниями тахометра. Его 
стрелка, показывающая обороты ко
ленчатого вала двигателя, не долж
на входить в красную зону (зона по
вышенных оборотов), особенно при 
торможении двигателем. 

Указатель 
количества топлива 
1. Указатель показывает уровень топ
лива в топливном баке, когда ключ в 
замке зажигания находится в положе
нии "ON" ("F" - полный бак; "Е" - пустой). 
Метка (А), показанная на рисунке, по
казывает на сторону расположения 
заливной горловины топливного бака 
(слева). 
Емкость топливного бака 70 л 

Примечание: после дозаправки ука
затель покажет правильный уровень 
топлива в баке через несколько се
кунд после включения зажигания. 
2. Индикатор низкого уровня топлива 
загорается, когда уровень топлива в 
баке менее 10 литров. В зависимости 
от комплектации автомобиля, топлива 
может хватить на 40 - 60 км пути. На 
склонах или при поворотах индикатор 
может загораться из-за колебаний то
плива в баке. 
Внимание: не ездите при слишком 
низком уровне топлива в баке. Пол
ная выработка топлива может при
вести к повреждению каталитиче
ского нейтрализатора (модели с 
бензиновыми двигателями) или к по
паданию воздуха в топливную сис
тему (модели с дизельными двига
телями), что вызовет необходи
мость её прокачки после заправки 
(см. подраздел "Удаление воздуха и 
конденсата из топливной системы 
(модели с дизельными двигателями)" 
раздела "Неисправности двигателя 
во время движения"). 

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости 
1. Указатель показывает температуру 
охлаждающей жидкости двигателя, ко
гда ключ в замке зажигания находится 
в положении "ON". 

Комбинация приборов. 1 - тахометр, 2 -спидометр, 3 - указатель количе
ства топлива, 4 - одометр, счетчики пробега, 5 - кнопка переключения и 
сброса показаний счетчика пробега на ноль/регулятор яркости подсветки 
комбинации приборов, б - указатель температуры охлаждающей жидкости. 

- низкий уровень тормозной жидко
сти или нарушена герметичность 
вакуумного усилителя тормозов; 
- неисправна электрическая цепь 
индикатора. 

Примечание: если электронная сис
тема распределения тормозных уси
лий (EBD) неисправна, то индикаторы 
антиблокировочной системы тормо
зов (ABS) и состояния стояночной 
тормозной системы и уровня тор
мозной жидкости будут гореть од
новременно. 

б) Если во время движения загорел
ся индикатор, то необходимо замед
лить скорость, съехать с дороги и ос
торожно остановить автомобиль. За
медлить скорость можно торможени
ем двигателя и применением стоя
ночного тормоза, но не забудьте при 
этом нажать на тормозную педаль 
для включения стоп-сигналов, чтобы 
предупредить о торможении водите
лей, едущих сзади. 
Проверьте стояночный тормоз, воз
можно он включен. Если стояночный 
тормоз выключен, а индикатор горит 
после его выключения, то возникла 
неисправность в тормозной системе. 
Проверьте уровень тормозной жид
кости в бачке. 

- Если уровень тормозной жидкости 
низок, то долейте тормозную жид
кость и в безопасном месте про
верьте эффективность торможения 
автомобиля. Если вы считаете, что 
тормоза все еще работают доста
точно эффективно, то осторожно 
доведите автомобиль до ближай
шего места ремонта. Если тормоза 
не работают, то автомобиль необ
ходимо эвакуировать для ремонта. 

Внимание: движение на автомобиле с 
низким уровнем тормозной жидкости 
опасно. 

- Если уровень тормозной жидко
сти в норме, то, возможно, неэф
фективно работает вакуумный уси
литель тормозов или неисправна 
электрическая цепь индикатора. 

2. Индикатор антиблокировочной сис
темы тормозов (ABS). 
После включения зажигания индика
тор загорается на несколько секунд, а 
затем гаснет. Если во время движения 
индикатор загорается или индикатор 
не загорается, или не гаснет при 

2. Если при работающем двигателе 
стрелка указателя вошла в красную 
зону шкалы "Н", то это указывает на 
перегрев двигателя. В этом случае 
немедленно остановите автомобиль в 
безопасном месте и заглушите двига
тель (не выключайте зажигание). Устра
ните причину перегрева (см. подраздел 
"Перегрев двигателя" раздела "Неис
правности двигателя во время движе
ния"). 

Индикаторы 
комбинации приборов 
Примечание: номер индикатора в таб
лице "Индикаторы комбинации прибо
ров" соответствует номеру пункта в 
тексте. 
1. Индикатор состояния стояночной тор
мозной системы и уровня тормозной 
жидкости, 

а) Индикатор загорается, если: 
- включен стояночный тормоз; 

з« 


