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В 2009 году на автовыставке в Чи-
каго было показано новое поколение 
Kia Cerato, известное в странах Ев-
ропы и Соединенных Штатах как Kia 
Forte. Новый автомобиль построен на 
новой переднеприводной платфор-
ме Hyundai-Kia (она же ляжет в осно-
ву и следующего поколения Hyundai 
Elantra). Внешность нового Cerato (ко-
торый у дилеров так и называется 
Cerato New) создана под руководством 
европейца Петера Шрайера, нынеш-
него главного дизайнера Kia, который 
прежде сотрудничал с VW и Audi. Воз-
можно, именно поэтому автомобиль не 
похож на другие азиатские автомоби-
ли. Однако Cerato New всё же не евро-
пейский автомобиль, ведь когда речь 
идет о популярном гольф-классе, За-
падная Европа выбирает хэтчбеки и 
универсалы, а Kia заполнила эту нишу 
версиями модели Cee’d. Поклонника-
ми седанов, кроме прочих, являются 
жители США, на которых в первую оче-
редь ориентирована и появившаяся 
немного позже двухдверная модифи-
кация KIA Cerato Koup.

Двухцветный интерьер простор-
ного салона выглядит богато и впол-
не соответствует внешности. Каче-
ство сборки и материалов отделки 
салона на высоте. Удобное рулевое 
колесо с кнопками дистанционно-

го управления аудиосистемой, рас-
положенные на своих местах органы 
управления, а также крупные прибо-
ры с яркой подсветкой делают управ-
ление автомобилем удобным и прият-
ным. 

Благодаря тому, что Cerato New 
прибавил по 40 мм по ширине и базе, 
на заднем сиденье в салоне с комфор-
том умещаются три пассажира. 

На высоте и практичность Cerato 
New. И без того вместительный багаж-
ник (415 л) можно увеличить, сложив по 
частям спинку заднего сиденья. 

Линейка силовых агрегатов ново-
го Kia Cerato New/Forte представлена 
двумя бензиновыми двигателями ра-
бочим объемом 1.6 и 2.0 л и мощно-
стью соответственно 126 и 156 л.с. Для 
американского рынка также предлага-
ется Kia Forte c двигателем объемом 
2.4 л.

Все двигатели могут комплекто-
ваться как пятиступенчатой механи-
ческой, так и четырехступенчатой ав-
томатической коробкой передач. Для 

американского рынка предлагается 
пятиступенчатая коробка передач.

Передние подвески макферсон 
унифицированы с хэтчбеками Cee’d, но 
сзади у Cerato New не многорычажная 
конструкция, а более простая полуне-
зависимая со скручиваемой балкой.

В стандартном исполнении на ав-
томобиль устанавливается гидравли-
ческий усилитель, передние диско-
вые и задние барабанные тормоза. 
По желанию, можно заказать элек-
троусилитель и дисковые задние тор-
моза.

Новый Kia Cerato New предлагается 
в 11 цветах и трех возможных комплек-
тациях: LX, EX и SX. Базовая комплек-
тация включает в себя ABS, две фрон-
тальные подушки безопасности, руле-
вое колесо с кожаной обшивкой, элек-
тростеклоподъемники, электропривод 
и подогрев наружных зеркал, подогрев 
заднего стекла, кондиционер, MP3 ау-
диосистему, USB-порт, 15-дюймовые 
стальные диски и докаточное запас-
ное колесо. Рулевая колонка в основ-
ной комплектации регулируется толь-
ко по высоте, а регулировка по вылету 
имеется лишь в более дорогих моди-
фикациях.

Помимо этого, более дорогие ком-
плектации предлагают ESP, боко-
вые подушки и шторки безопасности, 
климат-контроль, противотуманные 
фары, датчик света, подогрев перед-
них сидений, парктроник, люк, отделку 
салона кожей, круиз-контроль, систе-
му отпирания дверей и пуска двигате-
ля без ключа – кнопками, 17-дюймовые 
легкосплавные диски.

Высокое качество сборки, надеж-
ность, экономичность, современный 
дизайн и практичность за приемлемую 
цену делают Kia Cerato/Forte идеаль-
ным автомобилем для повседневной 
эксплуатации.

В данном руководстве приводят-
ся указания по эксплуатации и ремон-
ту всех модификаций Kia Cerato New/
Forte, а также Kia Cerato Koup/Forte 
Koup, выпускаемых с 2010 года.

МОНОЛИТ
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ВВЕДЕНИЕ

Kia Cerato New/Forte

1.6 
Годы выпуска: с 2010 года по настоящее время
Тип кузова: седан 
Объем двигателя: 1591 см³

Дверей: 4
КП: мех./авт.

Топливо: бензин АИ-95 
Емкость топливного бака: 52 л
Расход (город/шоссе): 9.1/5.5 л/100 км

2.0
Годы выпуска: с 2010 года по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1998 см³

Дверей: 4
КП: мех./авт.

Топливо: бензин АИ-95 
Емкость топливного бака: 52 л
Расход (город/шоссе): 9.4/6.9 л/100 км

2.4
Годы выпуска: с 2010 года по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 2359 см³

Дверей: 4
КП: мех./авт.

Топливо: бензин АИ-95 
Емкость топливного бака: 52 л
Расход (город/шоссе): 10.7/7.4 л/100 км

Kia Cerato Koup/Forte Koup

1.6 
Годы выпуска: с 2010 года по настоящее время
Тип кузова: купе 
Объем двигателя: 1591 см³

Дверей: 2
КП: мех./авт.

Топливо: бензин АИ-95 
Емкость топливного бака: 52 л
Расход (город/шоссе): 9.1/5.5 л/100 км

2.0
Годы выпуска: с 2010 года по настоящее время
Тип кузова: купе
Объем двигателя: 1998 см³

Дверей: 2
КП: мех./авт.

Топливо: бензин АИ-95 
Емкость топливного бака: 52 л
Расход (город/шоссе): 9.4/6.9 л/100 км

2.4
Годы выпуска: с 2010 года по настоящее время
Тип кузова: купе
Объем двигателя: 2359 см³

Дверей: 2
КП: мех./авт.

Топливо: бензин АИ-95 
Емкость топливного бака: 52 л
Расход (город/шоссе): 10.7/7.4 л/100 км
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2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 2 • 15

Полезную для водителя информацию о работе 
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож-
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич-
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигате-
ля непосредственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя на самом деле причиной возникнове-
ния такого нагара является принудительное обога-
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
– плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при об-
наружении отклонений от нормы в работе двигате-
ля необходимо проехать на изначально чистых све-
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы-
вернутая из нормально работающего двигате-
ля. Юбка центрального электрода имеет светло-
коричневый цвет, нагар и отложения минимальны, 
полное отсутствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели расхода то-
плива и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт 
бархатисто-черным нагаром. Причинами этого мо-
гут быть богатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора или неис-
правность системы электронного впрыска), засо-
рение воздушного фильтра.

На фото №3 изображена свеча из двигате-
ля, топливовоздушная смесь которого в отличие 
от предыдущего случая слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания от светло-серого 
до белого. При работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При использова-
нии такой смеси она долго не воспламеняется, а 
процесс сгорания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной работой двигате-
ля.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате-
ля на топливе с избыточным количеством приса-
док, имеющих в своем составе соли металлов. Дли-
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро-
водящего налета. Образование искры будет проис-
ходить не между электродами свечи, а в месте наи-
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы-
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча-
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по-
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про-
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи-
ной неисправности является неудовлетворитель-
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс заме-
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы-
вернута из неработающего цилиндра. Централь-
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры-
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не-

сгоревшего топлива и мелкими частицами от раз-
рушений, произошедших в этом цилиндре. Причи-
на такой неисправности – разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш-
невыми кольцами с попаданием металлических ча-
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та-
кой неисправности: двигатель «троит» не переста-
вая, заметна значительная потеря мощности, мно-
гократно возрастает расход топлива. При появле-
нии таких симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо-
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом и его керами-
ческой юбкой. Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигателя с детонаци-
ей, применение топлива с низким октановым чис-
лом, очень раннее зажигание или просто бракован-
ная свеча. Симптомы работы двигателя при этом 
сходны с предыдущим случаем. Владельцу автомо-
биля повезет, если частицы центрального электро-
да сумеют проскочить в выхлопную систему, не за-
стряв под выпускным клапаном, в противном слу-
чае не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет решаю-
щей роли. Причина такого нароста – сгорание мас-
ла вследствие износа или залипания маслосъем-
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва-
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко-
лец описывается в главе «Механическая часть дви-
гателя». Издательство "Монолит"
 Состояние свечей зажигания рекоменду-
ется также проверять при проведении планово-
го технического обслуживания автомобиля. При 
этом необходимо измерять величину зазора меж-
ду электродами свечи и удалять нагар металли-
ческой щеткой. Удаление нагара пескоструйной 
машиной может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем перерастут в 
более серьезные дефекты, что, в конечном итоге, 
приведет к случаю, описанному на фото №7. Кро-
ме того, рекомендуется менять местами свечи 
зажигания, поскольку температурные режимы ра-
боты различных цилиндров двигателя могут быть 
не одинаковы (например, средние цилиндры дви-
гателей с центральным впрыском топлива рабо-
тают при более высоких температурах, чем край-
ние).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Примечание:
НМТ – нижняя мертвая точка.
ВМТ – верхняя мертвая точка.

Наименование 

Описание Предель-
но допу-
стимые 

величины
1.6 л (G4FC)

Основные параметры

Тип двигателя 

Рядный, с двумя 
распредели-
тельными ва-

лами в головке 
блока цилин-

дров

Количество цилиндров 4

Диаметр цилиндра, мм 77

Ход поршня, мм 85,44

Объем двигателя, см3 1591

Компрессия 10,5 : 1

Порядок работы 1-3-4-2

Газораспределительный механизм

Впускные 
клапана

Открытие После ВМТ 10°/ 
До ВМТ 40°

Закрытие После НМТ 63°/
После НМТ 13

Выпускные 
клапана

Открытие До НМТ 40°

Закрытие После ВМТ 3°

Головка блока цилиндров

Неплоскостность поверх-
ности разъема с блоком 
цилиндров, мм

Не более 0,05 0,1

Диаметр от-
верстия под 
направляю-
щую втулку 
клапана 
(впускной, 
выпускной), 
мм

Стандарт 10.000 ~ 10.018

+ 0.05 10.050 ~ 10.068

+ 0.25 10.250 ~ 10.268

+ 0.50 10.500 ~ 10.518

Наименование 

Описание Предель-
но допу-
стимые 

величины
1.6 л (G4FC)

Распределительный вал

Высота ку-
лачка, мм

Впускной 43.85

Выпускной 42.85

Наружный диаметр корен-
ной шейки распредели-
тельного вала, мм

22.964 ~ 22.980

Зазор в подшипнике опоры 
распределительного вала, 
мм

0.027 ~ 0.058 0.1

Осевой зазор, мм 0.10 ~ 0.20

Клапаны

Длина клапа-
на, мм

Впускной 93.15

Выпускной 92.6

Наружный 
диаметр 
стержня кла-
пана, мм

Впускной 5.465 ~ 5.480

Выпускной 5.458 ~ 5.470

Угол заточки фаски 45.25° ~ 45.75°

Толщина 
рабочей фа-
ски головки 
клапана, мм

Впускной 1.1 0.8

Выпускной 1.26 1.0

Зазор между 
стержнем 
клапана и на-
правляющей 
втулкой, мм

Впускной 0.020 ~ 0.047 0.10

Выпускной 0.030 ~ 0.054 0.15

Направляющая втулка клапана

Длина, мм
Впускной 40.3 ~ 40.7

Выпускной 40.3 ~ 40.7

Пружина клапана

Длина в свободном состоя-
нии, мм 44.0

Отклонение от вертикаль-
ной оси Не более 1,5°
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование 
Описание Предельно допу-

стимые величины2.0(G4KD) 2.4(G4KЕ)

Основные 

Тип двигателя Рядный, с двумя распределительными 
валами в головке блока цилиндров

Количество цилиндров 4

Диаметр цилиндра, мм 86 88

Ход поршня, мм 86 97

Объем двигателя, см3 1998 2359

Компрессия 10.5

Порядок работы 1 - 3 - 4 – 2

Газораспределительный механизм

Впускные клапана
Открытие (после ВМТ)  7° ~ 38°

Закрытие (После НМТ) 63° ~ 18° 67° ~ 22°

Выпускные клапана
Открытие (перед НМТ) 38° 44° ~ 4°

Закрытие (После ВМТ) 6° 0° ~ 40°

Клапаны 

Длина клапана, мм
Впускной 113.18 112.93

Выпускной 105.84 105.59

Наружный диаметр 
стержня клапана, мм

Впускной 5.465 ~ 5.480

Выпускной 5.458 ~ 5.470

Угол рабочей фаски 45.25° ~ 45.75°

Толщина рабочей фаски головки клапана, мм

Впускной 1.02

Выпускной 1.09

Зазор между клапаном и направляющей втулкой, мм

Впускной 0.020 ~ 0.047 0.07

Выпускной 0.030 ~ 0.054 0.09

Направляющая втулка клапана

Длина, мм
Впускной 43.8 ~ 44.2

Выпускной 43.8 ~ 44.2

Седло клапана

Толщина поверхности 
контакта, мм

Впускной 1.16 ~ 1.46

Выпускной 1.35 ~ 1.65

Угол рабочей поверхности седла клапана 44.75° ~ 45.10°
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Параметр 1.6 л. 2.0 л. 2.4 л.

Система охлаждения
Водяного охлаждения, принудительного типа. 

С охлаждением радиатора электровентилятором

Охлаждающая жидкость

Объем, л 5,5 – 5,8 6,3 7,2

Радиатор

Тип Сотового типа

Крышка радиатора

Паровой клапан 
(давление открытия), кПа 93.16 ~ 122.58 83 ~ 110 83 ~ 110

Вакуумный клапан 
(давление открытия), кПа максимум 6,86 максимум 7 максимум 7

Термостат

Тип С сухим наполнителем термоэлемента

Температура начала 
открытия 82°C

Температура полного 
открытия 101°C 95°C 95°C

Водяной насос

Водяной насос Центробежного типа

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Тип Подогреваемый термистор

Сопротивление, кОм 2,45 ± 0,14 при 20°C
0.3222 при 80°C

Залейте охлаждающую смесь в бачок 
до отметки «F» (охлаждающая смесь 
50%/ вода 50%).
5. Залейте охлаждающую смесь в ра-
диатор до основания горловины налив-
ного отверстия. Для упрощения выпу-
ска воздуха из системы можно аккурат-
но сжимать верхний и нижний шланги.

Примечание:
Смешайте в чистом резерву-
аре рекомендованный анти-

фриз с таким же объемом воды.
Используйте только фирменные ан-
тифриз и охлаждающую жидкость.

Для обеспечения наилучшей за-
щиты от коррозии концентрацию 
антифриза необходимо поддержи-
вать на уровне не менее 50% в тече-
ние всего года. Охлаждающая жид-
кость с концентрацией антифриза 
менее 50% может не обеспечивать 
достаточную защиту от коррозии 
или замерзания.

Охлаждающая жидкость с кон-
центрацией антифриза более 60 % 
может уменьшить эффективность 
охлаждения. Такая концентрация не 
рекомендуется.

Не смешивайте антифриз и 
охлаждающие жидкости разных 
марок.

Не используйте дополнитель-
ные антикоррозийные присад-
ки, поскольку они могут оказать-
ся несовместимыми с охлажда-
ющей жидкостью.

ВНИМАНИЕ

6. Запустите двигатель и дождитесь 
циркуляции охлаждающей смеси.

При работающем вентиляторе си-
стемы охлаждения и циркулирующей 
охлаждающей жидкости долейте жид-
кость через горловину наливного от-
верстия радиатора.
7. Повторяйте шаг 6, пока вентилятор 
системы охлаждения не включится 3-5 
раз, и выпустите воздух из системы 
охлаждения.

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ЗАПРАВКА И ПРОКАЧКА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Снимите крышку радиатора.
2. Отверните сливную пробку и слей-
те охлаждающую жидкость.
3. Надежно затяните сливную пробку 
радиатора.
4. Снимите бачок охлаждающей жид-
кости. Слейте охлаждающую жидкость, 
очистите и установите на место бачок. 

Не снимайте крышку радиато-
ра при горячем двигателе. Вы-
брос из радиатора горячей жид-
кости под высоким давлением 
может привести к тяжелым ожо-
гам.

Прежде чем заливать охлаж-
дающую жидкость, закройте 
крышку блока реле. Заливайте 
жидкость осторожно, чтобы ее 

ВНИМАНИЕ

брызги не попали на электриче-
ские части или окрашенные по-
верхности. Если же охлаждаю-
щая жидкость пролилась, не-
медленно вытрите ее.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Топливный бак 2. Топливный насос (встроен в топливный фильтр) 3. Ре-
гулятор давления топлива 4. Шланг заливной горловины 5. Шланг сапуна 
6. Угольный фильтр 7. Паропровод (угольный фильтр – впускной коллектор) 
8. Паропровод (угольный фильтр – топливный бак) 9. Паропровод (угольный 
фильтр – окружающая среда)

СБРОС ВНУТРЕННЕГО 
ДАВЛЕНИЯ

1. Отсоедините разъем (А) топливно-
го насоса.

2. Запустите двигатель и подожди-
те, пока топливо не выйдет из топливо-
провода полностью.
3. После того, как двигатель заглох-
нет, поверните замок зажигания в по-
ложение «OFF» и отсоедините отрица-
тельную (-) клемму аккумуляторной ба-
тареи.

Примечание:
Перед отсоединением шлан-
га заливной горловины убе-

дитесь в том, что давление топлива 
сброшено, в противном случае то-
пливо может выплеснуться.

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОПРОВОДАХ

ПОДГОТОВКА

1. Снимит  е подушку заднего сиденья.
2. Откройте сервисный лючок (А) под подушкой заднего сиденья.

1
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двигатель объемом 1,6 л
1. Клапан вентиляции картера 2. Угольный фильтр 
3. Электромагнитный клапан управления продувкой 
(PCSV) 4. Каталитический нейтрализатор (МСС)

Двигатель объемом 2,0 л и 2,4 л
1. Клапан вентиляции картера 2. Угольный фильтр 
3. Электромагнитный клапан управления продувкой 
(PCSV) 4. Каталитический нейтрализатор (МСС)

1 1

2

2

3

3

4 4
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1. Система впуска двигателя объемом 1,6 л .................141
2. Система впуска двигателей 
 объемом 2,0 л и 2,4 л .................................................142

3. Система выпуска двигателя объемом 1,6 л .............. 143
4. Система выпуска двигателей 
 объемом 2,0 л и 2,4 л ................................................ 144

1. СИСТЕМА ВПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ОБЪЕМОМ 1,6 Л

1. Топливная рампа 2. Форсунка 3. Впускной коллектор 4. Датчик абсолютного 
давления во впускном коллекторе 5. Корпус дроссельной заслонки 6. Водяной 
шланг 7. Датчик положения дроссельной заслонки

ЗАМЕНА

1. Снимите крышку (А) и центральную крышку (В) двигателя.

Примечание:
Момент затяжки:  7,8 ~ 11,8 Н·м.

2. Отсоедините разъемы жгута над 
головкой блока цилиндров.

• Отсоедините разъем (А) клапана 
контроля масла (OCV) и разъем (В) ге-
нератора. Издательство "Монолит"

• Отсоедините разъем (С) ком-
прессора кондиционера.

• Отверните болты (D) крепления 
жгута катушки зажигания.

• Отсоедините разъем (F) дат-
чика абсолютного давления во впуск-
ном коллекторе (MAP) и снимите крон-
штейн (Е) датчика детонации.

18,6 – 23,5 Н•м

18,6 – 23,5 Н•м

9,8 – 11,8 Н•м

9,8 – 11,8 Н•м

7,8 – 9,8 Н•м

7,8 – 9,8 Н•м
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Наименование 1,6 л 2,0 л 2,4 л

Ка-
тушка 
зажи-
гания

Первичное сопро-
тивление, Ω

0,7 
± 15%

0,62 
± 10%

0,62 
± 10%

Вторичное 
сопротивление, кΩ 7,0 ± 15% 7,0 ± 15%

Свеча 
зажи-
гания

Эти-
лиро-
ванное 
топливо

Тип LFR5A

Зазор, 
мм

0.8 ~ 0.9

Неэти-
лиро-
ванное 
топливо

Тип RER8MC LFR5A-11 LFR5A-11

Зазор, 
мм

1,0 – 1,1 1,0 – 1,1 1,0 – 1,1

СИСТЕМА ПУСКА

Наименование 
Спецификация 

1,6 л 2,0 л 2,4 л

Стар-
тер

Рабочее напряжение 12 В, 
0,9 кВт

12 В, 
1,2 кВт

12 В, 
1,4 кВт

Количество зубьев 
шестерни 8 МКП: 11

АКП: 8
МКП: 11
АКП: 8

Харак-
тери-
стики 
без 
нагруз-
ки

Напряжение, В 11,5 11,5 11,5

Максимальная 
сила тока, А

60 90 90

Минимальная 
частота 
вращения, 
об/мин

5500 2600 2600

Диа-
метр 
токосъ-
емного 
кольца, 
мм

Номинальный 32,9 – 
33,0

Глубина 
подре-
зания, 
мм

Номинальная 0,7 – 
0,9

Предельно 
допустимая 0,4

Примечание:
МКП:  механическая коробка передач.
АКП:  автоматическая коробка передач.

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

Наименование 
Спецификация 

1,6 л 2,0 л 2,4 л

Гене-
ратор

Рабочие характери-
стики

13,5 В, 
90 А

13,5 В, 
90 А

13,5 В, 
110 А

Частота вращения, 
об/мин

1000 ~ 
18000

1000 ~ 
18000

1000 ~ 
18000

Регулятор напря-
жения Встроенный электронный 

Регулируемое 
напряжение, В

14,55 
± 0,2 

14,55 
± 0,2

14,4 
± 0,2

Температурная 
компенсация

-7 ± 3
мВ/ºС

-3,5 ± 1 
мВ/ºС

-3,5 ± 1 
мВ/ºС

Акку-
муля-
тор-
ная 
бата-
рея

Тип 36 - 
21GL

48-
23 GL

48-
23 GL

Сила тока при 
вращении коленча-
того вала холодного 
двигателя, А

410 550 550

Время работы 
до полной разряд-
ки, мин

80 92 92

Плотность электро-
лита при 20 ºС 1280 ± 0,01

Примечание:
• Сила тока при вращении коленчатого вала хо-
лодного двигателя – это сила тока, производи-

мая аккумулятором в течение 30 секунд при поддержке 
напряжения не ниже 7,2 В при установленной темпера-
туре.

• Время работы до полной разрядки – время, за ко-
торое аккумулятор производит ток силой 25 А при под-
держке напряжения не ниже 10,5 В при 26,7 ºС.
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1. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

1. Измерьте высоту педали сцепле-
ния (от боковой поверхности накладки 
педали до пола)   и люфт штифта штока 
(при измерении на уровне боковой по-
верхности накладки педали).

Примечание:
Стандартное значение:
(A):  6 - 13 мм.

(B)  182,8 мм.

2. Если люфт и высота педали не от-
вечают требованиям, отрегулируйте их 
следующим образом:

• Установите требуемые значения 
вращением регулировочного болта и 
затяните стопорную гайку.

Примечание:
Если высота педали сцепле-
ния меньше требуемого зна-

чения, ослабьте болт и отрегули-
руйте шток.

По завершении регулировки за-
тяните болт таким образом, что-
бы зазор до упора педали оказался 
в диапазоне 0,5-1,0 мм и затяните 
стопорную гайку.

• Вращая шток, установите его в 
положение, соответствующее приве-
денной ниже стандартной величине, а 
затем зафиксируйте с помощью кон-
тргайки.

Регулируя высоту или люфт 
педали сцепления, действуй-
те осторожно, чтобы не толкнуть 
шток в направлении главного ци-
линдра.

ВНИМАНИЕ

3. Если зазор педали сцепления и рас-
стояние от нее до пола при отпущен-
ном сцеплении не отвечает требовани-
ям, причиной может быть воздух в ги-
дравлической системе или неисправ-
ность главного цилиндра. Удалите воз-
дух из системы или разберите главный 
цилиндр или сцепление для их осмо-
тра.

ПРОКАЧКА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ

Используйте только установ-
ленный тип тормозной жидкости 
для сцепления. Не смешивайте 
тормозные жидкости разных ма-
рок.

Тормозная жидкость: SAE 
J1703 (DOT 3 или DOT 4).

ВНИМАНИЕ

1. Отверните штуцер для прокачки (В) 
на рабочем цилиндре сцепления (А).

2. Медленно нажимайте на педаль 
сцепления до тех пор, пока не выйдет 
весь воздух.
3. Удерживайте педаль сцепления в 
нажатом положении во время затяжки 
штуцера для прокачки.
4. Заправьте главный цилиндр сце-
пления установленной тормозной жид-
костью.

Быстрое повторяющееся на-
жатие на педаль сцепления в по-
ложениях В – С могут нарушить 
положение рабочего цилиндра 
сцепления. Во время выполне-
ния процедуры прокачки нажи-
майте на педаль сцепления до 
пола, возвращая её до положе-
ния А.

ВНИМАНИЕ

Педаль сцепления

0,5-1,0 мм

A

A
BC

 А

 В
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Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6A

6B

7

8

9

10

11

12

13

14A

14B
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20

22

В черный
Br коричневый

G зеленый
Gr серый

L синий
O оранжевый 

Lg светло-
зеленый

T желтовато-
коричневый

P розовый
R красный

W белый
Y желтый

Pp фиолетовый 
LI светло-синий

Обозначение цветов проводов на схемах 22 • 305
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