
Руководство по эксплуатации 

Лючок заливной 
горловины 
топливного бака 
1. Для открывания лючка заливной 
горловины топливного бака нажмите 
на выключатель или потяните вверх 
рычаг, расположенный как показано 
на рисунке. 

Toyota Crown/Crown Majesta. 

Toyota Aristo, Lexus GS300. 

2. (Lexus GS300) В случае неисправ­
ности привода замка лючка топливно-
заливной горловины, лючок можно от­
крыть при помощи рычага, располо­
женного в багажнике. Для этого потя­
ните рычаг в направлении стрелки, 
показанной на рисунке. 

Управление очистителем 
и омывателем 
лобового стекла 
Примечание: управление очистите­
лем и омывателем лобового стекла 
описано на примере моделей с пра­
вым расположением рулевого колеса. 
На моделях с левым расположением 
рулевого колеса принцип переключе­
ния режимов работы стеклоочисти­
теля тот же, отличается только 
расположение переключателя. 
1. Очиститель и омыватель лобового 
стекла работают, если ключ замка за­
жигания находится в положении "ON". 
2. Для включения или остановки очи­
стителя лобового стекла необходимо 
перевести рычаг переключателя в од­
но из следующих положений: 

MIST - Режим "MIST" (включение 
очистителя на один ход для удале­
ния жидкости с лобового стекла). 

OFF - Выключено (полная остановка). 
INT - Включение очистителя в пре­
рывистом режиме работы (интервал 
3-12 секунд). 
LO - Включение очистителя (не­
прерывная работа на низкой скоро­
сти). 
HI - Включение очистителя (не­
прерывная работа на высокой ско­
рости). 

Дальнейшая регулировка произво­
дится перемещением рулевого коле­
са по вертикали, при этом рулевое 
колесо стремится занять самое верх­
нее положение, так как оно подпру­
жинено. Для фиксации выбранного 
положения необходимо вернуть ры­
чаг блокировки в исходное положе­
ние. 

3. В прерывистом режиме работы очи­
стителя "INT" интервал действия очи­
стителя можно регулировать путем 
вращения регулятора "INT TIME" на 
переключателе. 
4. Для включения омывателя лобового 
стекла нажмите на выключатель, рас­
положенный в торце рычага переклю­
чателя управления очистителем и 
омывателем лобового стекла. Одно­
временно со срабатыванием омыва­
теля автоматически включается очи­
ститель лобового стекла (на два-три 
хода щеток). 

Примечание: если омыватель не сра­
батывает, то не пытайтесь вклю­
чить его снова, а проверьте насос 
омывателя и уровень омывающей 
жидкости в бачке омывателя. Бачок 
омывателя расположен в моторном 
отсеке. 

Регулировка положения 
рулевого колеса 
(Модели без электропривода рулевой 
колонки) 
1. Для регулировки вертикального по­
ложения рулевого колеса необходимо 
потянуть рычаг блокировки рулевой 
колонки на себя. 

2. Для регулировки горизонтального 
положения рулевого колеса необхо­
димо потянуть рычаг блокировки от 
себя. Дальнейшая регулировка произ­
водится перемещением рулевого ко­
леса по горизонтали. Для фиксации 
выбранного положения необходимо 
вернуть рычаг блокировки в исходное 
положение. 
Внимание: перед началом движения 
убедитесь, что рулевое колесо на­
дежно зафиксировано. 

(Модели с электроприводом рулевой 
колонки) 

1. Для регулировки вертикального по­
ложения рулевого колеса нажмите на 
переключатель вверх или вниз. 

2. Для регулировки горизонтального 
положения рулевого колеса нажмите 
на переключатель вперед или назад. 


