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ВВЕДЕНИЕ

В октябре 2020 года в России стар-
товали продажи нового премиально-
го внедорожника Chery Exeed� Но уже 
в 2021 году китайский автопроизво-
дитель Chery решил выделить Exeed в 
премиальный бренд, а кроссовер, по-
лучивший индекс TXL, стал первой мо-
делью в линейке этого бренда�

Габариты Exeed TXL соответствуют 
среднеразмерному J-классу кроссове-
ров: длина – 4780 мм, ширина – 1885 мм, 
высота – 1730 мм� Но внушительный 
дорожный просвет в 210 мм, которым 
может похвастаться далеко не каждый 
современный легковой автомобиль, 
в сочетании с полным приводом говорит 
о том, что эта машина может использо-
ваться не только для передвижения по 
городским улицам и трассам, но и спо-
собна замахнуться на бездорожье�

Автомобиль отличается ярким ори-
гинальным дизайном, который соз-
давался под руководством бывшего 
шеф-дизайнера BMW Кевина Райса� 
«Прищур» узких светодиодных фар в 
сочетании с крупной радиаторной ре-
шеткой придают кроссоверу бруталь-
ности и ощущения мощи� Даже задняя 
часть кузова, которая далеко не всег-
да получается в кроссоверах легкой и 
гармоничной, здесь прекрасно гармо-
нирует с общим обликом автомобиля�

том разместиться три взрослых пасса-
жира� В отделке интерьера использу-
ются качественные материалы� Крес-
ла с большим количеством электрон-
ных регулировок, обеспечивают удоб-
ную посадку, отлично держат спину и 
обладают хорошей боковой поддерж-
кой� На высоте эргономика, все органы 
управления легкодоступны и интуитив-
но понятны�

Виртуальная приборная панель в 
виде большого сенсорного дисплея 
диагональю 10�25 дюйма объединена 
в единый блок с тачскрином мультиме-
дийной системы� А чтобы не отвлекать-
ся на переключение музыкальных ком-
позиций во время вождения, кнопки 
управления вынесены на мультифунк-
циональный руль� При желании мож-
но отключить музыку и насладиться ти-
шиной – производитель хорошо поста-
рался над шумоизоляцией автомоби-
ля� В темное время суток салон осве-
щается атмосферной подсветкой, цвет 
которой можно выбрать по собствен-
ному желанию либо вообще превра-
тить в цветомузыку в такт играющим 
композициям�

Пространство и без того вмести-
тельного багажника объемом 461 литр 
можно увеличить нажатием одной 
кнопки – путем складывания заднего 
пассажирского дивана� При этом по-
лезное пространство грузового отсека 
увеличится более чем вдвое – до цело-
го кубометра�

Интересная деталь – буквы 
«EXEED» на капоте, которые «подмиги-
вают» подсветкой, реагируя на прибли-
жение владельца, а после запуска дви-
гателя горят вместе с ходовыми огня-
ми� Особенно эффектно это смотрит-
ся в темное время суток� Тогда же ста-
новится заметна еще одна полезная 
функция – встроенная в наружные зер-
кала подсветка пространства вокруг 
автомобиля, которая также отличает-
ся оригинальностью, поскольку также 
проецирует на землю светящуюся над-
пись «EXEED»�

В 2021 году, одновременно с выде-
лением Exeed в отдельный бренд, ки-
тайский автопроизводитель решил про-
извести небольшой рестайлинг, изме-
нив форму бамперов и добавив верти-
кальные светодиодные ходовые огни�

В просторном салоне Exeed TXL 
предостаточно места для всех: даже на 
заднем ряду сидений могут с комфор-
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Изначально под капотом Exeed TXL 
устанавливается 1,6-литровый турби-
рованный бензиновый двигатель мощ-
ностью 186 л�с� в паре с семиступенча-
той роботизированной коробкой пере-
дач 7DCT300 с двумя сцеплениями� Но 
с августа 2022 года покупателям пред-
лагается версия Sport Edition с 2,0-ли-
тровым турбомотором мощностью 
197 л�с�, обеспечивающим разгон до 
сотни всего за 9 секунд и максималь-
ную скорость в 200 км/ч� Независи-
мо от типа силового агрегата, все вер-
сии Exeed TXL оборудованы подклю-
чаемым полным приводом с электро-
магнитной муфтой BorgWarner, которая 

демонстрирует сверхрекордное время 
срабатывания в 0,07 секунды�

Как и положено автомобилю пре-
миального бренда, кроссовер Exeed 
TXL имеет независимую подвеску всех 
колес, дисковые тормоза и электро-
усилитель руля� Сохранять управля-
емость на любой скорости и дорож-
ном покрытии двухтонному автомоби-
лю помогает сложная система актив-
ной безопасности ESP Bosch 9�3, объ-
единяющая в себе 10 электронных ас-
систентов вождения� Машина не до-
пускает заноса и опрокидывания, уве-
ренно удерживая дорогу практически 
в любой ситуации�

Даже в минимальной комплек-
тации Exeed TXL оборудован множе-
ством опций подогрева стекол и сиде-
ний, бесключевым доступом и функ-
цией бесконтактного открывания две-
ри багажника, электроприводом сто-
яночного тормоза, двухзонным кли-
мат-контролем, мультимедийной си-
стемой Arkamys и шестью динамиками, 
а также 18-дюймовыми легкосплавны-
ми дисками� Топовые версии отлича-
ются 19-дюймовыми дисками, пано-
рамной крышей, системами автома-
тической парковки и контроля слепых 
зон, а также люксовой мультимедий-
ной системой с 8 динамиками�

Автомобили премиальных брендов 
отличаются от обычных не только уров-
нем оснащения, редкими технология-
ми или дорогими материалами отдел-
ки� Они динамичны, безопасны и ком-
фортны, отлично управляются� Крос-
совер Exeed TXL к тому же отличается 
высокой проходимостью и более до-
ступной ценой, чем большинство своих 
куда менее оснащенных конкурентов�

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту Chery Exeed / EXEED TXL, выпускае-
мого с 2019 года, с учетом обновления 2021 года.

Chery Exeed / EXEED TXL
1�6 GDI (SQRF4J16, 186 л�с� / 275 Н·м)
Годы выпуска: с 2019 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1598 см³

Дверей: 5
Коробка передач: семиступенчатая 
роботизированная
Привод: полный

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 55 л
Расход (город/шоссе): 10,2/6,4 л/100 км

2�0 TGDI (F4J20C, 197 л�с� / 375 Н·м)
Годы выпуска: с 2022 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1998 см³

Дверей: 5
Коробка передач: семиступенчатая 
роботизированная
Привод: полный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 55 л
Расход (город/шоссе): 11,8/6,9 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1.	 Cвеча	 зажигания	 из	 нормально	
работающего	двигателя.	

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2.	 свеча	 из	 двигателя	 с	 повышен-
ным	расходом	топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3.	 свеча	 из	 двигателя,	 топливовоз-
душная	смесь	которого	в	отличие	от	
предыдущего	 случая	 слишком	 обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4.	 свеча	 с	 юбкой	 электрода,	 кото-
рая	имеет	характерный	оттенок	цве-
та	красного	кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5.	 свеча	 имеет	 ярко	 выраженные	
следы	 масла,	 особенно	 на	 резьбо-
вой	части.	

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6.	свеча	зажигания	из	неработающе-
го	цилиндра.	

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7.	свеча	зажигания	с	полностью	раз-
рушенным	центральным	электродом	
и	его	керамической	юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8.	свеча	зажигания	имеет	электрод,	
покрытый	зольными	отложениями.	

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

определение	неисправностей	двигателя	по	состоянию	свечей	зажигания
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Глава 6

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

1 Общая информация 

Двигатель 1,6 л
Особенности

Двигатель SQRF4J16 имеет следу-
ющие особенности:

• Система DVVT�
• 4-цилиндровый двигатель, с 

рядным расположением цилиндров и 
двумя верхними распределительными 
валами (DOHC)�

• Четыре клапана на цилиндр�
• Головка блока цилиндров из 

алюминиевого сплава�
• Блок цилиндров из алюминиево-

го сплава�
• С системой наддува воздуха�

Принцип действия
• Двигатель SQRF4J16: 4 рядно 

расположенные вертикальные цилин-
дра, жидкостное охлаждение, 4-такт-
ный, 4 клапана на цилиндр, два верх-
них распределительных вала (DOHC), 
с турбокомпрессором, система регу-
лирования фаз газораспределения на 
впуске и выпуске (VVT) и электронная 
система последовательного многото-
чечного впрыска топлива� Двигатель 
оснащается индивидуальной системой 
зажигания� Изд-во «Monolith»

• Двигатель SQRF4J16 исполь-
зуется блок цилиндров из алюмини-
евого сплава� Алюминиевый поддон 
картера крепится болтами к корпусу 
коренных подшипников� Головка бло-
ка цилиндров из алюминиевого спла-
ва крепится к блоку цилиндров болта-
ми� В головке блока цилиндров уста-
новлены распределительные валы� 
Они приводятся во вращение цепью, 
поэтому крутящий момент передает-
ся от коленчатого вала через звездоч-
ку, установленную на коленчатом валу� 

В результате вращающиеся распределительные валы через рычаги привода кла-
панов открывают и закрывают клапаны� Поршни изготовлены из алюминиевого 
сплава, шатуны – чугунные, кованные� Этот двигатель отличается надежностью и 
очень хорошими характеристиками�

Характеристики двигателя

Параметр Характеристики

Тип двигателя

Рядный, 4-цилиндровый, с вертикальным располо-
жением цилиндров, с жидкостным охлаждением, 
4-тактный, два верхних распределительных вала, 
система многоточечного последовательного впры-
ска топлива с электронным управлением, система 
регулирования фаз газораспределения (VVT)

Модель двигателя SQRF4J16
Количество клапанов 
на цилиндр 4

Диаметр отверстия 
цилиндра 77 мм

Ход поршня 85,8 мм
Рабочий объем 1598 см³
Степень сжатия 9,9
Тип зажигания Индивидуальные катушки
Номинальная мощность 145 кВт
Макс� крутящий момент 290 Н·м
Тип и октановое число 
топлива (не менее) Неэтилированный бензин с октановым числом 92

Тип моторного масла SAE 5W - 30 (класс качества SM или выше)
Тип системы запуска Электрический стартер

Тип системы охлаждения Система охлаждения с принудительной циркуля-
цией незамерзающей охлаждающей жидкости

Тип системы смазки Комбинированная 
(под давлением + смазка разбрызгиванием)

Давление сжатия 
(компрессия) в цилиндрах 
(при 180 - 250 об/мин)

7 – 10 бар



Издательство «Монолит»

1. Общая информация ������������������������������������������������� 113
2. Обслуживание на автомобиле ��������������������������������� 114

3. Замена элементов системы ������������������������������������� 116
4. Сервисные данные и спецификация ������������������������ 122

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Общая информация 

Составные элементы и описание

1. Резиновая втулка. 2. Радиатор. 3. Резиновая втулка. 4. Резиновая втулка. 5. Вентилятор радиатора. 6. Выпускной па-
трубок двигателя (задний). 7. Выпускной патрубок двигателя (передний). 8. Впускной патрубок двигателя (задний). 
9. Впускной патрубки двигателя (передний). 10. Электронный термостат. 11. Крышка выходного отверстия. 12. Датчик 
температуры охлаждающей жидкости. 13. Впускной патрубок электрического насоса охлаждающей жидкости. 14. Элек-
трический насос охлаждающей жидкости. 15. Кронштейн электрического насоса охлаждающей жидкости. 16. Уплотни-
тельное кольцо. 17. Модуль насоса охлаждающей жидкости. 18. Прокладка. 19. Прокладка. 20. Отводящий патрубок ра-
диатора. 21. Отводящая трубка радиатора. 22. Расширительный бачок. 23. Трубка охлаждающей жидкости. 
24. Подводящая трубка радиатора отопителя. 25. Подводящий шланг расширительного бачка.

: Заменять деталь новой после каждого снятия�
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Общая информация 

Составные элементы и описание

На примере двигателя 1,6 л:
1. Крышка маслоналивной горловины. 2. Трубка маслоизмерительного щупа. 
3. Звездочка привода масляного насоса. 4. Цепь привода масляного насоса. 
5. Подвижная направляющая цепи привода масляного насоса. 6. Маслоотра-
жатель. 7. Уплотнительное кольцо. 8. Модуль масляного фильтра. 9. Уплотни-
тельное кольцо. 10. Масляный радиатор. 11. Датчик давления масла. 
12. Пробка сливного отверстия. 13. Крышка звездочки привода масляного на-
соса. 14. Масляный насос. 15. Маслоприемник. 16. Поддон картера.

При работающем двигателе мас-
ляный насос, приводимый в действие 
от коленчатого вала, забирает мо-
торное масло из поддона картера и 
очищает его при помощи масляного 
фильтра� Затем это очищенное мас-
ло через масляные каналы поступа-
ет к трущимся поверхностям всех дви-
жущихся деталей, образуя масляную 
пленку между поверхностями трения 
для обеспечения жидкостного трения� 
Затем оно возвращается в поддон 
картера, снижая, таким образом, со-
противление трению между движущи-
мися деталями, повышая потребляе-
мую мощность, снижая износ деталей 
и увеличивая надежность и долговеч-
ность двигателя�

ВНИМАНИЕ
Продолжительный и повторяю-

щийся контакт с моторным мас-
лом может приводить к вымыва-
нию природных жиров с кожи, к 
ее сухости, раздражению и дер-
матиту. Кроме этого, отработан-
ное моторное масло содержит 
потенциально опасные загряз-
нения, которые могут привести 
к раку кожи. При замене мотор-
ного масла следует соблюдать 
описанные ниже меры предосто-
рожности для сведения к мини-
муму опасности контакта кожи 
с отработанным моторным мас-
лом:

• Используйте защитную одеж-
ду и перчатки.

• Для удаления отработан-
ного моторного масла тщатель-
но мойте руки и другие части тела 
водой с мылом или пользуйтесь 
не содержащим воды очистите-
лем для рук.

• Не пользуйтесь бензином, 
растворителями и химическими 
растворителями.

: Заменять деталь новой после каждого снятия�
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Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Общая информация 

Составные элементы и описание

1. Пробка топливозаправочной горловины. 2. Корпус пробки топливозаправочной горловины. 3. Топливозаправочная 
горловина. 4. Крышка топливного насоса. 5. Топливный насос. 6. Уплотнительная прокладка топливного бака. 7. Блок 
управления топливным насосом. 8. Топливный бак. 9. Лента I крепления топливного бака. 10. Лента II крепления топлив-
ного бака. 11. Выпускная трубка топливного насоса. 12. Напольная трубка подачи топлива. 13. Датчик низкого давления. 
14. Звукоизолирующий экран топливной рампы. 15. Топливная рампа. 16. Роликовый толкатель. 17. Топливный насос вы-
сокого давления. 18. Звукоизолирующий экран топливного насоса высокого давления. 19. Подводящая трубка топлива в 
моторном отсеке. 20. Топливопровод высокого давления (топливный насос – топливная рампа).

: Заменять деталь новой после каждого снятия�
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Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Общая информация 

Описание
Система управления двигате-

лем (EMS) в основном содержит блок 
управления двигателем, датчики и ис-
полнительные механизмы, которые во 
время работы двигателя управляют ко-
личеством впускаемого воздуха, объе-
мом впрыскиваемого топлива и опере-
жением зажигания�

В системе управления двигателем 
датчики используются в качестве вход-
ных устройств для измерения различ-
ных физических величин (температу-
ры, давления и т� д�)� Эти сигналы за-
тем преобразуются в соответствую-
щие электрические сигналы� Функция 
блока ECM состоит в приеме входных 
сигналов от датчиков и выполнении 
расчетов в соответствии с заданными 
алгоритмами, генерации соответству-
ющих управляющих сигналов и пере-
даче их в цепь управления мощностью� 
Цепь управления мощностью приводит 
в действие различные исполнитель-
ные механизмы для выполнения раз-
личных действий, что обеспечивает ра-
боту двигателя в соответствии с зара-
нее заданной программой� Кроме того, 
система диагностики блока ECM от-
слеживает работу каждого компонен-
та и функции управления этой систе-
мы� После обнаружения и подтверж-
дения неисправности в системе реги-
стрируется диагностический код� При 
обнаружении того, что неисправность 
устранена, система возвращается к 
использованию нормальных значений�

Основной особенностью системы 
управления двигателем является стра-
тегия управления крутящим момен-
том� Основная цель стратегии управ-
ления крутящим моментом — интегра-
ция большого количества различных 
управляющих воздействий�

Действие системы и меры предосторожности
На этом этапе наиболее важен бы-

стрый прогрев трехкомпонентного ка-
талитического нейтрализатора, по-
скольку благодаря этому обеспечива-
ется снижение токсичности отрабо-
тавших газов на ранних этапах работы 
двигателя� При этих условиях исполь-
зуется небольшое запаздывание зажи-
гания, чтобы при помощи образующих-
ся отработавших газов быстрее нагре-
вался трехкомпонентный каталитиче-
ский нейтрализатор�

Разгон/замедление 
и управление отсечкой топлива

Часть топлива, впрыскиваемого во 
впускной коллектор, вовремя не дости-
гает цилиндров и в процессе сгорания 
не участвует� Топливо образует плен-
ку на стенках впускного коллектора� В 
зависимости от повышения нагрузки и 
длительности впрыска количество то-
плива, оседающего на стенках впуск-
ного коллектора, резко увеличивается�

При увеличении угла открытия 
дроссельной заслонки некоторая 
часть топлива поглощается топлив-
ной пленкой� Поэтому во время разго-
на для предотвращения обеднения ра-
бочей смеси необходимо увеличивать 
количество впрыскиваемого топлива� 
При уменьшении нагрузки на стенках 
впускного коллектора вновь оседает 
дополнительное количество топлива, 
поэтому длительность впрыска во вре-
мя замедления можно уменьшить�

Условия движения или сцепления 
указывают на то, что мощность, разви-
ваемая двигателем на маховике, отри-
цательная� В этом случае механическое 
трение в двигателе и насосные потери 
могут использоваться для замедления 

Действие системы
Управление запуском

Во время запуска двигателя при 
помощи специальных расчетных мето-
дов определяется состав рабочей сме-
си и момент зажигания� В начале про-
цесса воздух во впускном коллекторе 
неподвижен, и давление в нем пример-
но равно атмосферному�

В таком процессе используется на-
чальный момент зажигания, который 
обеспечивает начальный импульс за-
жигания в подобных процессах�

Количество впрыскиваемого топли-
ва изменяется в соответствии с тем-
пературой двигателя для формирова-
ния топливной пленки на стенках цилин-
дров, поэтому до момента, когда оборо-
ты достигают определенного значения, 
рабочая смесь должна быть обогащен-
ной� После запуска двигателя система 
начинает уменьшать обороты, и при до-
стижении 600 - 700 об/мин обогащение 
смеси полностью прекращается�

Во время запуска двигателя угол 
опережения зажигания постоянно ре-
гулируется� Он изменяется в зависи-
мости от температуры и оборотов дви-
гателя�

Управление прогревом двигателя и 
трехкомпонентным каталитическим 
нейтрализатором

После запуска двигателя при низ-
кой температуре объем впрыскивае-
мого топлива и момент зажигания ре-
гулируются для компенсации больше-
го момента сопротивления вращению 
двигателя� Этот процесс продолжает-
ся до достижения определенной тем-
пературы�
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Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Система впуска 

Примечание:
Данные операции показаны на автомобиле с двигателем 1,6 л. На автомобиле с двигателем 2,0 л операции выполня-
ются аналогичным способом, за исключением, указанных ниже.

Составные элементы и описание

1. Впускной коллектор. 2. Электронная дроссельная заслонка. 3. Червячный хомут. 4. Впускной шланг III. 5. Червячный 
хомут. 6. Впускной шланг II. 7. Червячный хомут. 8. Впускной шланг I. 9. Трубка подачи воздуха. 10. Червячный хомут. 
11. Датчик массового расхода воздуха. 12. Верхняя часть корпуса воздушного фильтра. 13. Фильтрующий элемент воз-
душного фильтра. 14. Нижняя часть корпуса воздушного фильтра.
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Глава 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Система зажигания 

Составные элементы и описание

Двигатель 1,6 л
1. Свеча зажигания. 2. Катушка зажигания цилиндра № 4.  
3. Катушка зажигания цилиндра № 3. 4. Катушка зажига-
ния цилиндра № 2. 5. Катушка зажигания цилиндра № 1.

Двигатель 2,0 л
1. Свеча зажигания. 2. Катушка зажигания цилиндра № 4.  
3. Катушка зажигания цилиндра № 3. 4. Катушка зажига-
ния цилиндра № 2. 5. Катушка зажигания цилиндра № 1.
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 13A

РОБОТИЗИРОВАННАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1 Общая информация 

Составные элементы и описание

1. Отводящий соединительный патрубок. 2. Подводящий соединительный патрубок. 3. Пробка сапуна. 4. Датчик 1 скоро-
сти первичного вала. 5. Датчик 2 скорости первичного вала. 6. Датчик температуры трансмиссионного масла. 7. Сальник 
приводного вала. 8. Датчик 1 давления трансмиссионного масла. 9. Датчик 2 давления трансмиссионного масла. 10. Ко-
робка передач в сборе.
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B Черный
W Белый

R Красный
G Зеленый

L Голубой
Y Желтый

Br  Коричневый
O Оранжевый

Gr Серый
P Розовый

V Фиолетовый
Lg Светло-зеленый

Обозначение цветов проводов на схемах 2121 • 345

8 Электросхемы 

Система освещения - Дальний/ближний свет фар

Система освещения - Противотуманная фара/фонарь и фонарь заднего хода
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