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можно включить также нажатием клавиши 
CHECK. Проверка работы сист. может вы
полняться как при заглушённом, так и при 
работающем двигателе и при скорости не 
более 5 км/ч. 

Повторный вывод на индикацию инст
рукций водителю 

Желтый или красный символ появляется 
на дисплее комб. приборов, как правило, 
вместе с соответствующей инструкцией во
дителю. Спустя примерно 5 секунд индика
ции инструкции водителю гаснет. Кратко
временным нажатием клавиши CHECK ин
струкцию водителю можно вновь вывести 
на индикацию. 

Программирование сигнал, превышения 
скорости 

Кратковременным нажатием клавиши 
CHECK во время движения можно програм
мировать пороговое значение степени пре
дупреждения 1 устройства сигнал, превы
шения скорости. Длительным нажатием 
клавиши CHECK осуществляется сброс за
программированного значения скорости. 

Освещение приборов 

Существует возможность регулирова
ния освещения яркости фона приборов, 
центр, консоли и дисплеев. 

Контрольные лампы комб. приборов 

Для увеличения яркости фона в тёмное 
время нажимать кнопку +. Для уменьшения 
яркости фона в темное время нажимать 
кнопку -. Смонтированный в комб. приборов 
фототранзистор регулирует освещение при
боров (стрелок и шкал), освещение центр, 
консоли и освещение дисплеев. При яркой 
окружающей освещенности яркость фона 
кнопками не регулируется. 

Примечание: При выключенном свете и вклю
ченном зажигании освещаются приборы (стрел
ки и шкалы). С понижением яркости окружающе
го фона яркость освещения приборов автомат, 
уменьшается и полностью выключается при 
очень низком окружающем фоне. Данная функ
ция служит водителю в качестве напоминания 
своевременного включения ближнего света при 
понижении яркости окружающего фона. 


