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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Гибридный автомобиль Toyota Prius 
впервые появился на рынке в 1997 году. 
Название модели происходит от ла-
тинского «prius» — «идущий впереди». 
Нужно отметить, что такое название 
вполне соответствует концепции это-
го автомобиля, в котором воплотились 
самые передовые технологии и реше-
ния.

В проектировании гибридных ав-
томобилей существует два подхо-
да: вариант с последовательной схе-
мой (двигатель внутреннего сгорания 
работает исключительно на заряд-
ку аккумуляторных батарей, а движе-
ние обеспечивается электромотора-
ми) и с параллельной схемой (в зави-
симости от ситуации автомобиль мо-
жет приводиться в движение как элек-
тромоторами, так и двигателем вну-
треннего сгорания). Японские инже-
неры объединили в Prius оба этих под-
хода, в результате чего получился не-
обычайно экономичный и экологичный 
автомобиль.

До марта 2000 года Toyota Prius 
продавался исключительно на внутрен-
нем японском рынке.

В 2003 году было представле-
но второе поколение модели, кото-
рое, едва появившись на рынке, заво-
евало сразу четыре престижные награ-
ды в США, в том числе «Лучший авто-
мобиль 2004 года в Северной Амери-
ке». По версии журнала Forbes модель 
Toyota Prius вошла в десятку автомо-
билей, изменивших мир. Другими сло-
вами, Prius получил всемирное при-
знание. Только в 2007 году было про-
изведено 280 тыс. автомобилей Prius. 
В связи с этим перед создателями 
третьего поколения модели встала не-
простая задача: сохранить самобыт-
ность образа автомобиля, но при этом 
внести в него что-то новое.

 В апреле 2009 года состоялась пре-
мьера третьего поколения Toyota Prius 
(заводское обозначение — ZVW30). По 
сравнению с предшественником авто-
мобиль увеличился на 15 мм в длину и 
на 20 мм в ширину, при этом высота ку-
зова и длина колесной базы остались 
прежними.

 Дизайнеры сохранили «треуголь-
ный» силуэт, ставший символом «эко-
мобиля». Передние и задние фонари 
соединила линия, проходящая через 
всю боковину кузова, что добавило не-
которой агрессивности прежде мягким 
и плавным очертаниям. Если раньше 
самая высокая точка крыши находи-
лась над головами водителя и сидяще-
го впереди пассажира, то теперь она 
сместилась к центру салона, благода-
ря чему добавилось пространство над 
головами пассажиров, сидящих сзади. 
Благодаря созданию небольших вы-
ступов в переднем бампере удалось, 
перенаправив воздушные потоки, по-
низить коэффициент лобового сопро-
тивления до Cx=0,25, что на 0,01 мень-
ше, чем у Prius второго поколения.

 Если внешний вид модели изме-
нялся осторожно, то интерьер Toyota 
Prius — радикально. На широком дис-
плее в центре верхней части прибор-
ной панели, помимо всего прочего, вы-
свечиваются показания системы Touch 
Tracer, которая дублирует положения 
сенсорных переключателей на руле-
вом колесе. Полупрозрачный рычаг пе-
реключения режимов трансмиссии пе-
реместился с приборной панели на 
приподнятую над полом центральную 
консоль, которую словно вытянули из 
мягкой расплавленной массы и приле-
пили к боксу на тоннеле.
 Отдельного внимания заслужива-
ют качественные материалы обшивки. 
Это экологичные пластики древесного 
происхождения (в отличие от продук-
тов нефте- и углехимии), которые спо-
собствуют поддержанию в салоне здо-
ровой атмосферы.
Спинки передних кресел стали тоньше 
на 30 мм, за счет чего места в области 
коленей сидящих сзади пассажиров 
стало больше.

 Изменив форму задних сидений и 
корпуса силовой батареи, конструкто-
ры увеличили полезный объем багаж-
ного отсека до 445 л. При складывании 
задних сидений можно получить 1120 л 
багажного пространства.
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ВВЕДЕНИЕ

 Силовая батарея с системой вен-
тиляции расположена столь компак-
тно, что в багажнике осталось место и 
для просторного подполья, и для пол-
норазмерного запасного колеса.

 Бензин-электрическая силовая 
установка третьего поколения Toyota 
Prius представляет собой все ту же за-
патентованную конструкцию: бензино-
вый четырехцилиндровый двигатель в 
паре с двухпоточной электромехани-
ческой трансмиссией Hybrid Synergy 
Drive, позволяющей объединить уси-
лия от обоих двигателей при динамич-
ном разгоне автомобиля. Но в отличие 
от предыдущих поколений модели под 
капотом третьего Prius устанавливает-
ся новый цельноалюминиевый 2ZR-FE 
рабочим объемом 1,8 л, а не 1,5-литро-
вая «четверка». Казалось бы, доволь-
но странное решение в погоне за эко-
номичностью повышать рабочий объ-
ем двигателя. Однако в большинстве 
режимов за счет большего крутящего 
момента новый двигатель работает на 
меньших оборотах, а значит, потребля-
ет меньше топлива.

 Помимо всего прочего, высокую эко-
номичность прежде всего обеспечива-
ет работа двигателя по циклу Аткинсо-
на: за счет задержки закрытия впускных 
клапанов в начале такта сжатия часть 
топливовоздушной смеси выталкива-
ется обратно во впускной коллектор. 
Таким образом, на средних оборотах 
двигатель предельно экономичен. По-
бочным эффектом цикла Аткинсона яв-
ляется неустойчивость работы двига-
теля на малых оборотах, однако для ги-
бридной силовой установки это вовсе 
не является проблемой: в таком режиме 
нагрузка приходится на электромотор, а 
не на бензиновый двигатель.
 Характерной особенностью Toyota 
Prius является полное отсутствие хо-
лостого хода (во время остановок дви-
гатель просто выключается). Тяговый 
электродвигатель всегда выдает мак-
симальный крутящий момент, обеспе-
чивая отличную динамику автомобиля. 
А использование планетарной переда-
чи позволяет полностью отказаться от 
коробки передач, упрощая управление 
автомобилем.
 Вдобавок к режиму «EV Mode» (дви-
жение исключительно на электриче-
ской тяге) новая модель получила еще 
два: «ECO Mode» (экономичный режим) 
и «Power Mode» (для динамичного во-
ждения). При обычном стиле вождения 
с остановками и подъемами расход то-
плива составляет 4 л на 100 км. В эко-
режиме можно достичь невероятного 
уровня — 1,75 л на 100 км!
 Помимо многочисленных надувных 
подушек (в том числе подколенной для 
водителя) и штор за безопасность во-
дителя и пассажиров отвечает опцион-
ная система Pre-Crash Safety System, 
предотвращающая и смягчающая по-
следствия столкновения. В состав этой 
системы входит адаптивный круиз-
контроль Dynamic Radar Cruise Control 
с «миллиметровым» радаром, кото-
рый просматривает пространство пе-
ред автомобилем. И если электроника 
предвидит неизбежное ДТП, автомати-
чески принимаются защитные меры.

 По результатам краш-тестов, прове-
денных независимой европейской ор-
ганизацией EuroNCAP, модель получи-
ла наивысший рейтинг безопасности — 
пять звезд.
 Уже в базовой комплектации поку-
пателю Prius предлагаются ABS, ESP, 
семь подушек безопасности, полный 
электропакет, климат-контроль, си-
стема бесконтактного доступа Smart 
Entry, проектор на лобовое стекло и 
CD-магнитола. За дополнительную 
плату можно получить кожаный са-
лон, приобрести биксеноновые фары 
головного освещения, датчики света 
и дождя, круиз-контроль, навигацион-
ную систему, систему Intelligent Parking 
Assist нового поколения, которая по-
могает водителю парковать автомо-
биль на ограниченной площади, и мно-
жество других интересных и полезных 
вещей. Уникальной опцией является 
сдвижная застекленная панель крыши 
со встроенными фотоэлектрически-
ми элементами, питающими вентиля-
тор, регулярно проветривающий салон 
припаркованного на солнечной стоян-
ке автомобиля. В результате, когда во-
дитель возвращается, в машине не так 
душно.
 Toyota Prius — уникальный гибрид-
ный автомобиль, намного опередив-
ший по многим эксплуатационным по-
казателям всех конкурентов. Эконо-
мичный и экологичный, но вместе с тем 
комфортный, динамичный и надеж-
ный, этот Toyota Prius открывает новую 
страницу в истории автомобилей.

 В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту автомобилей Toyota Prius (ZVW30), 
выпускаемых с 2009 года.

Toyota Prius (ZVW30)

Бензиновый двигатель 1.8 (2ZR-FE) — 99 л. с./электромотор — 36 л. с.
Совокупная мощность: 134 л. с.
Годы выпуска: с 2009 года по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1798 см3

Трансмиссия: Hybrid 
Synergy Drive
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 45 л
Расход (город/шоссе): 
3,9/3,7 л/100 км
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Полезную для водителя информацию о работе 
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож-
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич-
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигате-
ля непосредственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя на самом деле причиной возникнове-
ния такого нагара является принудительное обога-
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
– плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при об-
наружении отклонений от нормы в работе двигате-
ля необходимо проехать на изначально чистых све-
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы-
вернутая из нормально работающего двигателя. 
Юбка центрального электрода имеет светло-корич-
невый цвет, нагар и отложения минимальны, пол-
ное отсутствие следов масла. Такой двигатель обе-
спечивает оптимальные показатели расхода топли-
ва и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт бар-
хатисто-черным нагаром. Причинами этого могут 
быть богатая воздушно-топливная смесь (непра-
вильная регулировка карбюратора или неисправ-
ность системы электронного впрыска), засорение 
воздушного фильтра.

На фото №3 изображена свеча из двигате-
ля, топливовоздушная смесь которого в отличие 
от предыдущего случая слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания от светло-серо-
го до белого. При работе на бедной смеси эффек-
тивная мощность двигателя падает. При использо-
вании такой смеси она долго не воспламеняется, а 
процесс сгорания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной работой двигате-
ля.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате-
ля на топливе с избыточным количеством приса-
док, имеющих в своем составе соли металлов. Дли-
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро-
водящего налета. Образование искры будет проис-
ходить не между электродами свечи, а в месте наи-
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы-
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча-
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по-
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про-
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи-
ной неисправности является неудовлетворитель-
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс заме-
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы-
вернута из неработающего цилиндра. Централь-
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры-
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не-

сгоревшего топлива и мелкими частицами от раз-
рушений, произошедших в этом цилиндре. Причи-
на такой неисправности – разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш-
невыми кольцами с попаданием металлических ча-
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та-
кой неисправности: двигатель «троит» не переста-
вая, заметна значительная потеря мощности, мно-
гократно возрастает расход топлива. При появле-
нии таких симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо-
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью 
разрушенным центральным электродом и его ке-
рамической юбкой. Причиной такой неисправно-
сти могли стать длительная работа двигателя с 
детонацией, применение топлива с низким окта-
новым числом, очень раннее зажигание или про-
сто бракованная свеча. Симптомы работы дви-
гателя при этом сходны с предыдущим случа-
ем. Владельцу автомобиля повезет, если частицы 
центрального электрода сумеют проскочить в вы-
хлопную систему, не застряв под выпускным кла-
паном, в противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет решаю-
щей роли. Причина такого нароста – сгорание мас-
ла вследствие износа или залипания маслосъем-
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва-
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко-
лец описывается в главе «Механическая часть дви-
гателя».

Состояние свечей зажигания рекомендуется 
также проверять при проведении планового техни-
ческого обслуживания автомобиля. При этом необ-
ходимо измерять величину зазора между электро-
дами свечи и удалять нагар металлической щет-
кой. Удаление нагара пескоструйной машиной мо-
жет привести к возникновению микротрещин, кото-
рые в дальнейшем перерастут в более серьезные 
дефекты, что, в конечном итоге, приведет к слу-
чаю, описанному на фото №7. Кроме того, рекомен-
дуется менять местами свечи зажигания, посколь-
ку температурные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не одинаковы (на-
пример, средние цилиндры двигателей с централь-
ным впрыском топлива работают при более высо-
ких температурах, чем крайние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

фото №1

фото №2

фото №4

фото №5

фото №7

фото №8

фото №6
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1. Проверка без снятия с автомобиля

1. Проверьте охлаждающую жидкость 
двигателя:
2. Проверьте моторное масло:
3. Проверьте вспомогательную акку-
муляторную батарею.
4. Проверьте фильтрующий элемент 
воздушного фильтра в сборе:

• Снимите крышку воздушного 
фильтра.

• Снимите фильтрующий элемент 
воздушного фильтра.

• Осмотрите фильтрующий эле-
мент воздушного фильтра и убедитесь 
в отсутствии чрезмерных повреждений 
и следов масла. Если необходимо, за-
мените фильтрующий элемент воздуш-
ного фильтра.

• Установите фильтрующий эле-
мент воздушного фильтра.

• Установите крышку воздушного 
фильтра.
5. Проверьте звук работы механизма 
регулировки зазора в приводе клапана:

• Переведите двигатель в режим 
проверки.

• Несколько раз повысьте частоту 
вращения коленчатого вала двигате-
ля. Убедитесь, что двигатель не издает 
необычных шумов. Если возникают не-
обычные шумы, дайте двигателю про-
греться и поработать на холостом ходу 
более 30 минут. Затем снова выполни-
те описанную выше проверку. При об-
наружении во время такой проверки 
неисправностей или неполадок выпол-
ните проверку механизма регулировки 
зазора в приводе клапанов.
6. Проверьте угол опережения зажи-
гания:

• Переведите двигатель в режим 
проверки.

• Прогрейте и выключите двигатель.
Когда используется GTS (порта-

тивный диагностический прибор):
• Подсоедините портативный ди-

агностический прибор к DLC3.
• Переведите двигатель в режим 

проверки.
• Включите портативный диагно-

стический прибор.

• Войдите в следующие меню: 
Powertrain / Engine and ECT / Data List / 
IGN Advance. Номинальный угол опе-
режения зажигания: 0–16° до верхней 
мертвой точки.

Примечание:
• Проверьте угол опережения 
зажигания при выключенных 

вентиляторах системы охлаждения.
 • Выключите все электрические си-
стемы и систему кондиционирования.
 • При проверке угла опережения 
зажигания трансмиссия должна быть 
установлена в нейтральное положение 
или положение парковки.
 • Более подробная информация 
приведена в руководстве по эксплуа-
тации портативного диагностического 
прибора.

• Убедитесь в том, что угол опере-
жения зажигания возрастает сразу по-
сле увеличения частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя.

• Войдите в следующие меню: 
Powertrain / Engine and ECT / Active 
Test / Connect the TC and TE1 / ON. Но-
минальный угол опережения зажига-
ния: 8–12° до верхней мертвой точки.

Monitor IGN Advance в режиме Data 
List.

Примечание:
• При проверке угла опере-
жения зажигания трансмиссия 

должна быть установлена в нейтральное 
положение или положение парковки.
 • Более подробная информация 
приведена в руководстве по эксплуатации 
портативного диагностического прибора.

• Войдите в следующие меню: 
Connect the TC and TE1 / OFF.

• Выключите питание.
• Выключите портативный диагно-

стический прибор.
• Отсоедините портативный диа-

гностический прибор от разъема DLC3.

Когда GTS не используется:
• С помощью SST (09843-18040) 

соедините контакты 13 (TC) и 4 (CG) на 
DLC3.

Примечание:
• Обязательно соединяйте 
контакты правильно. В против-

ном случае можно повредить двигатель.
 • Проверьте угол опережения за-
жигания при выключенных вентилято-
рах системы охлаждения.
 • Выключите все электрические 
системы и систему кондиционирования.
 • При проверке угла опережения 
зажигания трансмиссия должна быть 
установлена в нейтральное положение 
или положение парковки.

• Снимите крышку головки блока 
цилиндров № 2.

• Вытяните жгут проводов, как по-
казано на рисунке.

Примечание:
После проверки обмотайте жгут 
проводов клейкой лентой.
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Глава 7

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß

1. Обслуживание на автомобиле ..................................117
2. Вентилятор системы охлаждения .............................119
3. Насос системы охлаждения ......................................119
4. Термостат ................................................................ 120
5. Электродвигатель вентилятора 

системы охлаждения ................................................121

6. Радиатор ...................................................................122
7. Система рециркуляции тепла 

отработавших газов (при наличии) .......................... 126

Примечание:
Все работы, связанные с заменой, снятием и установкой элементов охлаждения инвертора (например, охлаждаю-
щая жидкость, вспомогательный радиатор, насос системы охлаждения инвертора и т.д.) описаны в главе 10 “Систе-

ма управления двигателем, гибридной системой и аккумуляторной батареей”.

4. Прогрейте двигатель.
5. С помощью приспособления для 
опрессовки системы охлаждения и 
проверки пробки радиатора увеличь-
те давление в радиаторе до 108 кПа 
(1,1 кгс/см2) и убедитесь, что давление 
не падает. В случае падения давления 
проверьте шланги, радиатор, прием-
ную трубу в сборе и шланг отопителя, 
которые находятся рядом, а также на-
сос системы охлаждения двигателя на 
наличие утечек. При отсутствии внеш-
них утечек проверьте сердцевину ото-
пителя, блок цилиндров и головку бло-
ка цилиндров.

6. Снимите пробку приспособления 
для опрессовки системы охлаждения и 
проверки пробки радиатора.
7. Установите крышку расширитель-
ного бачка.

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости 
в расширительном 
бачке (для двигателя)

Убедитесь, что при холодном дви-
гателе уровень охлаждающей жидко-
сти находится между отметками “LOW” 
(2) и “FULL” (1).

Примечание:
В случае низкого уровня охлаж-
дающей жидкости двигателя 

проверьте, нет ли утечек, и долейте до 
отметки “FULL” охлаждающую жидкость 
c увеличенным сроком замены “Super 
Long Life Coolant” от компании Тойота 
или аналогичную высококачественную 
охлаждающую жидкость на основе эти-
ленгликоля (а не на силикатной, амино-
вой, нитритной или борнокислой осно-
ве), изготовленную по гибридной тех-
нологии органических кислот.

Проверка качества 
охлаждающей жидкости 
(для двигателя)
1. Снимите крышку с расширительно-
го бачка.

Не снимайте крышку расшири-
тельного бачка, пока двигатель и 
радиатор не остынут. Выброс го-
рячей охлаждающей жидкости и 
пара под давлением может стать 
причиной серьезных ожогов.

ВНИМАНИЕ

2. Убедитесь, что вокруг пробки и на-
ливной горловины радиатора нет чрез-

1. Обслуживание на автомобиле

Не снимайте пробку радиато-
ра, пока двигатель и радиатор не 
остынут. Выброс под давлением 
горячей охлаждающей жидкости 
и пара может стать причиной се-
рьезных ожогов.

ВНИМАНИЕ

Примечание:
Перед выполнением проверки 
установите выключатель систе-

мы кондиционирования в положение 
OFF (ВЫКЛ).

Проверка отсутствия 
утечек охлаждающей 
жидкости (для двигателя)

Не снимайте крышку расшири-
тельного бачка, пока двигатель и 
радиатор не остынут. Выброс го-
рячей охлаждающей жидкости и 
пара под давлением может стать 
причиной серьезных ожогов.

ВНИМАНИЕ

Примечание:
Перед выполнением проверки 
установите выключатель систе-

мы кондиционирования в положение 
OFF (ВЫКЛ).

1. Снимите крышку с расширительно-
го бачка.
2. Заполните расширительный ба-
чок и радиатор охлаждающей жидко-
стью и подсоедините приспособление 
для опрессовки системы охлаждения и 
проверки пробки радиатора.
3. Переведите двигатель в режим 
проверки.

1

2
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Глава 8

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ

1. Обслуживание на автомобиле ................................. 129
2. Масло и масляный фильтр ....................................... 129

3. Контактный датчик давления масла ..........................131
4. Масляный насос ........................................................132

1. Обслуживание 
на автомобиле

1. Проверьте уровень моторного масла:
• Переведите двигатель в режим 

проверки.
• Прогрейте двигатель, а затем оста-

новите его и подождите 5 минут. Уро-
вень моторного масла должен находиться 
между минимальной и максимальной от-
метками на щупе проверки уровня масла. 
Если уровень моторного масла находится 
на низком уровне, убедитесь в отсутствии 
утечки моторного масла и долейте масло 
до максимальной отметки.

Примечание:
Не заливайте моторное масло 
выше отметки максимального 
уровня.

2. Проверьте моторное масло:
Проверьте моторное масло на ста-

рение, наличие воды, обесцвечивание и 
разжижение. Если в ходе осмотра уста-
новлено, что масло имеет низкое каче-
ство, замените моторное масло и филь-
трующий элемент масляного фильтра.
3. Проверьте контактный датчик дав-
ления моторного масла:

• Снимите контактный датчик дав-
ления масла.

• Используя переходник, устано-
вите датчик давления масла.

• Переведите двигатель в режим 
проверки.

• Прогрейте двигатель.
• Проверьте давление масла. Если 

давление масла не соответствует за-
данному, проверьте масляный насос.

Примечание:
Номинальное давление масла:
• На холостых оборотах: 

60 кПа (0,6 кгс/см²) или более.
 • При частоте вращения 2500 
об/мин: 142 кПа (1,4 кгс/см²) или более.

• Установите контактный датчик 
давления масла.

2. Масло и масляный фильтр

Составные элементы

• - Деталь однократного применения.

КРЫШКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТВЕРСТИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

КРЫШКА МАСЛОНАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ

КРЫШКА 
МАСЛЯНОГО 
ФИЛЬТРА 
В СБОРЕ

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

37 Н·м

25 Н·м

КОЛЬЦЕВОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ ПРОБКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА

ПРОКЛАДКА
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Глава 9

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÈÒÀÍÈß

1. Обслуживание на автомобиле ................................. 146
2. Топливная рампа и форсунки ....................................147
3. Топливный насос .......................................................151

4. Топливный бак ...........................................................157
5. Регулятор давления топлива ................................... 160
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1. Обслуживание на автомобиле

Меры предосторожности
1. Перед проверкой и ремонтом то-
пливной системы отсоедините провод 
от отрицательного (-) вывода аккуму-
ляторной батареи.
2. Не курите и остерегайтесь огня при 
работе с топливной системой.
3. Не допускайте попадания топлива 
на детали из резины и кожи.
4. При разборке топливозаборника с 
бензонасосом и датчиком уровня то-
плива в сборе не отсоединяйте трубо-
провод (1), указанный на рисунке. Это 
может привести к тому, что сборка то-
пливозаборника с бензонасосом и дат-
чиком уровня топлива в сборе будет 
невозможна, так как трубопровод при-
варен к пластине.

Сброс давления 
в топливной системе

• Описанные ниже действия 
позволяют предотвратить разли-
вание топлива при снятии дета-
лей топливной системы.

• Давление в топливопрово-
дах будет сохраняться даже по-
сле выполнения рассмотренных 
ниже действий. При отсоедине-
нии топливопровода накрывайте 
его куском ткани во избежание 
разбрызгивания или вытекания 
топлива.

ВНИМАНИЕ

1. Снимите подушку заднего сиденья 
в сборе.
2. Снимите косынку наружной панели 
задней колесной арки № 1 в сборе
3. Снимите крышку технологического 
отверстия заднего пола.

4. Отсоедините разъем топливного 
насоса.

5. Переведите двигатель в режим 
проверки.
6. Запустите двигатель.
7. После того, как двигатель остановит-
ся сам по себе, выключите зажигание.

Примечание:
Возможна регистрация DTC 
P0171/25

8. Снова прокрутите коленчатый вал 
двигателя стартером и убедитесь, что 
двигатель не запускается.
9. Отсоедините провод от отрица-
тельного (-) вывода аккумуляторной 
батареи.

Примечание:
После подсоединения провода 
необходимо инициализировать 

некоторые системы.

10. Подсоедините разъем топливного 
насоса
11. Ослабьте пробку наливной горло-
вины топливного бака, затем полно-
стью сбросьте давление внутри то-
пливного бака.

Проверка на отсутствие 
утечек топлива, 
проверка работы 
топливного насоса
1. Подсоедините портативный диа-
гностический прибор к DLC3.
2. Включите зажигание (IG).

Примечание:
Не запускайте двигатель.

3. Включите портативный диагности-
ческий прибор.
4. Войдите в следующие меню: 
Powertrain / Engine and ECT / Active Test 
/ Control the Fuel Pump/Speed.
5. Проверьте давление топлива в 
трубке подвода топлива топливной ма-
гистрали. Убедитесь в том, что слыш-
но, как топливо поступает из топливно-
го бака. Если звук не слышен, проверь-
те интегрированное реле, топливный 
насос, ЕСМ и разъемы жгута проводов.
6. После проведения технического 
обслуживания убедитесь в отсутствии 
утечек топлива из топливной системы. 
При обнаружении утечки топлива при 
необходимости отремонтируйте или 
замените детали.
7. Выключите зажигание.
8. Отсоедините портативный диагно-
стический прибор от DLC3.

Проверка давления 
в топливной системе
1. Сбросьте давление в топливной си-
стеме.
2. Измерьте напряжение аккумуля-
торной батареи с помощью вольтме-
тра. Номинальное напряжение: 11-14 В.

1
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1. Система управления двигателем .................................................................................................................................162
2. Система управления гибридной системой и аккумуляторной батареей .....................................................................175

1. Система управления двигателем

Корпус дроссельной заслонки

Составные элементы

КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ № 2

КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА В СБОРЕ

7,0 Н·м7,0 Н·м

ШЛАНГ ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА В СБОРЕ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА В СБОРЕ

КОРПУС 
ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА

ВХОДНОЙ ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА В СБОРЕ
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Глава 11
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1. Впускной коллектор ................................................. 199
2. Выпускной коллектор ............................................... 202
3. Выпускные трубопроводы и глушители ................... 205

4. Системы снижения токсичности 
отработавших газов ................................................. 207

1. Впускной коллектор

Составные элементы

• - Деталь однократного применения.

Для моделей с системой РОГ:

ТРУБКА ЩУПА ПРОВЕРКИ 
УРОВНЯ МОТОРНОГО 
МАСЛА В СБОРЕ

28 Н·м

21 Н·м

УПЛОТНИ-
ТЕЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО

28 Н·м

ВПУСКНОЙ 
КОЛЛЕКТОР

При наличии шпильки:

ШПИЛЬКА

5,0 Н·м

7,0 Н·м

ПИТАЮЩИЙ ШЛАНГ 
ПАРОВ ТОПЛИВА

ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ

ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ

ВАКУУМНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН В СБОРЕ

ОПОРА ЖГУТА 
ПРОВОДОВ

ТРУБА РОГ В СБОРЕ

21 Н·м

10 Н·м

10 Н·м

ПРОКЛАДКА

ПРОКЛАДКА

ПРОКЛАДКА № 1 МЕЖДУ ВПУСКНЫМ 
КОЛЛЕКТОРОМ И ГОЛОВКОЙ

28 Н·м

10 Н·м

ЩУП ПРОВЕРКИ 
УРОВНЯ МАСЛА
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Глава 12

ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 
ÄÂÈÃÀÒÅËß

1. Система зажигания ......................................................................................................................................................213
2. Аккумуляторная батарея ..............................................................................................................................................215

1. Система зажигания

Проверка без снятия с автомобиля

Примечание:
• Повторите шаги 4-6 для 
каждой свечи зажигания и ка-

тушки зажигания.
 • Во время проверки соедините 
свечи зажигания с массой.
 • Если катушка зажигания подвер-
глась физическим ударам, замените ее.
 • Не прокручивайте коленчатый 
вал двигателя дольше 2 секунд.

• Если искра не образуется, вы-
полните следующие действия для не-
исправного цилиндра.
2. Проверьте катушку зажигания и ис-
кру на массу:

• Убедитесь, что разъем катушки 
зажигания надежно подсоединен.

Результат Действие

NG Подсоедините надежно

OK
Перейдите 
к следующему шагу

• Выполните проверку “искры” на 
массу для каждой катушки зажигания:

- Замените катушку зажигания за-
ведомо исправной.

- Переведите автомобиль в режим 
проверки.

- Снова выполните проверку “ис-
кры” на массу.

Результат Действие

NG
Перейдите 
к следующему шагу

OK
Замените катушку 
зажигания в сборе

• Выполните проверку искры на 
массу для каждой свечи зажигания:

- Замените свечу зажигания заве-
домо исправной.

- Переведите автомобиль в режим 
проверки.

- Снова выполните проверку “ис-
кры” на массу.

Результат Действие

NG Перейдите 
к следующему шагу

OK Замените свечу 
зажигания

• Проверьте источник питания.
- Включите питание (IG).
- Измерьте напряжение в соответ-

ствии со значениями, приведен-
ными в таблице.

Контакты для 
подключения 
диагностиче-

ского прибора

Условие
За-

данные 
условия

1 (+B) - 4 (GND)
Питание 
включе-
но (IG)

11–14 В

Вид спереди разъема со стороны жгу-
та проводов: (к катушке зажигания)

Результат Действие

NG

Проверьте проводку 
между аккумуляторной 
батареей и катушкой 
зажигания, а также цепь 
соединения с массой

OK Замените ECM

• Подсоедините 4 разъема то-
пливных форсунок.

• Установите катушки зажигания и 
свечи зажигания.

1. Выполните проверку “искры” на массу:
• Проверьте наличие кодов DTC.

Примечание:
В случае вывода кода DTC вы-
полните соответствующую про-

цедуру поиска неисправностей.

• Снимите катушки зажигания и 
свечи зажигания.

• Отсоедините 4 разъема топлив-
ных форсунок.

• Переведите автомобиль в ре-
жим проверки.

• Установите свечу зажигания в 
катушку зажигания и подсоедините 
разъем катушки зажигания. (Шаг 4)

• Соедините свечу зажигания с 
массой. (Шаг 5)

• Убедитесь, что при прокручива-
нии коленчатого вала двигателя возни-
кает искра. (Шаг 6)
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ21 • 510

INJ Fuel Injector Топливная форсунка

J/B Junction Block Соединительный блок

LED LED Подсветка

LH Left Handle Левосторонний (лев.)

LHD Left-Hand Drive С левым расположением руля

OBD On-Board Diagnostic Самодиагностика автомобиля

P/OUTLET Power Outlet Вывод питания (розетка)

R/B Relay Block Блок реле

RH Right Handle Правосторонний (прав.)

RHD Right-Hand Drive С правым расположением руля

R/L Rear Left Задний левый

R/R Rear Right Задний правый

SPEC. Specification Спецификация

SRS Supplemental Restraint System Система пассивной безопасности

ST Starter Стартер

STOP Stop Light Стоп-сигнал

TEMP. Temperature Температура

TURN&HAZ - Указатели поворота и световая аварийная сигнализация

VSC Vehicle Stability Control Электронная система стабилизации

VSV Vacuum Switching Valve Клапан на вакуумной магистрали

VVT Variable Valve Timing Система изменяемых фаз газораспределения

VVT – i Variable Valve Timing–intelligent Система изменяемых фаз газораспределения

w With С чем-либо

w/o Without Без чего-либо

6. Электросхемы

Перечень электросхем
• Система освещения, задние фонари ...............................................................................................................................511

• Освещение салона........................................................................................................................................................... 515

• Передние противотуманные фары .................................................................................................................................. 517

• Задние противотуманные фонари ................................................................................................................................... 519

• Фары ................................................................................................................................................................................ 521

• Указатели поворота и аварийная сигнализация .............................................................................................................. 524

• Передние стеклоочиститель и стеклоомыватель (для моделей без автоматических стеклоочистителей) .................... 526

• Силовая розетка .............................................................................................................................................................. 526

• Стоп-сигналы ................................................................................................................................................................... 527

• Автоматическое противобликовое зеркало с электрохромным покрытием .................................................................... 527

• Фонари заднего хода ....................................................................................................................................................... 528

• Передние стеклоочиститель и стеклоомыватель (для моделей с автоматическими стеклоочистителями) ................... 529

• Задние стеклоочиститель и стеклоомыватель ................................................................................................................ 532

• Звуковой сигнал .............................................................................................................................................................. 532

• Сиденье с электроприводом ........................................................................................................................................... 533

• Подогреватель сиденья ................................................................................................................................................... 533

• Система вентиляции на солнечных батареях .................................................................................................................. 534

• Система зажигания ......................................................................................................................................................... 535

• Обогреватель зеркала, противообледенитель заднего стекла ....................................................................................... 536

• Система запуска .............................................................................................................................................................. 537

• Вентилятор системы охлаждения.................................................................................................................................... 547

• Электрические стеклоподъемники ..................................................................................................................................548

• Аудиосистема (для моделей с раздельной усилительной системой) .............................................................................. 550
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В  Черный 
BR  Коричневый 

P  Розовый
G  Зеленый 

GR  Серый 
L  Синий 

O  Оранжевый 
W  Белый

R  Красный 
V  Фиолетовый 

Y  Желтый 
SB  Св.-голубой

LG  Св.-зеленый
BE  бежевый

Обозначение цветов проводов на схемах 21 • 511
С

и
с

те
м

а
 о

с
в

е
щ

е
н

и
я

, 
з

а
д

н
и

е
 ф

о
н

а
р

и
 (

ч
а

с
ть

 1
)

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/toyota/ebook-toyota-prius
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo-po-remontu-toyota-prius-2009/

